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克隆细胞系的开发是⽣物药物⽣产（例如单克隆抗体）的关键步骤。为了确保产品的⼀致性、质量和安全性，⽣

产中使⽤的细胞系必须源⾃单个细胞。其⼤多数⼯作流程都涉及到单细胞分离，且分离得到的单细胞在孔板中的

增殖⽣⻓需要⼀系列的影像资料追溯和佐证。

传统的单克隆⼯作流程通常为⼀到两轮单细胞分离，⽤到的⽅法有有限稀释法，FACS⽅法等，这些都⽆法成

像确认单细胞孔，需要借助孔板成像设备对孔板进⾏扫描成像，确认单细胞孔，跟踪记录后期单细胞的克隆⽣⻓过

程。⽽孔板成像设备的成像质量依赖于离⼼（静置若⼲⼩时）以确保所有细胞都在成像焦平⾯中，因此常有“⻤孔、

伪影”等⾃⾝错误，这严重阻碍了细胞系开发进程。

德国cytena公司开发的单细胞打印机 -UP.SIGHT，通过⾃动化⽅式替代劳动密集和耗时的步骤来简化细胞

系开发（CLD）⼯作流程。将具有专利的、⾼效、快速和温和的单细胞分选技术与超快速、⾼质量的成像系统相结合，

可提供⽆需拼接的完整孔板图像。此多功能⼀体化的解决⽅案可实现喷嘴成像和3D全孔成像，从⽽通过独⽴的光

学设备双重保证单克隆性，实现单细胞率>99.99％。研究⼈员在成像前⽆需对板离⼼分离，并可消除对孔中所有隐

藏的，⻤细胞的担忧。

Applitech�Pharmaceutical�Equipment�Technology�Co.Ltd��������400-8816-128��������www.applitechpharma.com�2



细胞分离过程⽆损伤，没有电压的影响，直接采⽤cartridge进⾏分离，所以细胞没有任何损伤，分离后的细胞

存活率⾼，克隆恢复率⾼。

细胞⽆损伤，单细胞存活率⾼（clonal�recovery�rate）

Single cell printer(Day14) LD(Day14)

UP.SIGHT�可对每个单细胞的喷嘴图像、3D全孔成像以及克隆形成追踪图像⽣成特定的全⾯的强有⼒的克隆

证明报告。全能的UP.SIGHT必然会成为加速提升细胞系开发⼯作的重磅利器！

符合FDA要求，提供单克隆证明报告
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u 抗体领域和细胞治疗领域的单克隆筛选 � ���

u 单细胞基因组学 � �����

u 单细胞PCR� ���������

u 稀有细胞的分离

应⽤领域

单细胞打印机UP.SIGHT⽀持 96孔、384孔和 1536孔板，已经成功应⽤于⼀系列典型的细胞系如CHO，

U2OS，HEK293，L929，Hela细胞等。

对于每个孔，UP.SIGHT都会经历⼀个⼯作流程，其中：

1）�UP.SIGHT在液滴内分选单个细胞，并通过喷嘴成像进⾏验证；

2）�分选后，⽴即对全孔进⾏纵向层层扫描，捕获⼀系列图像，作为对分选细胞的第⼆次验证 ;

3）�UP.SIGHT⽤于随着时间的推移对克隆⽣⻓进⾏成像以确保克隆性。�

应⽤案例
u 细胞系开发 (Cell�line�development)
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型号 (X.sight) 功能

选型指南

UP.SIGHT

1.多功能⼀体设备，可执⾏单细胞分离，单细胞孔板拍照以及克隆
⽣⻓监控
2.基于明场图像的⾮荧光细胞的筛选
3.基于荧光功能的单⼀活细胞分选及⾼产CHO细胞株的筛选，如
GFP、FITC、Aalexafluor488等荧光标记的细胞株的筛选

c.sight 基于明场图像单细胞的分选：CHO，HEK，Hela，L929，U2OS，
IPS等细胞

f.sight
1.�基于明场图像的⾮荧光细胞的筛选
2.基于荧光功能的单⼀活细胞分选以及⾼产CHO细胞株的筛选如
GFP、FITC、Aalexafluor488等荧光标记的细胞株的筛选

b.sight 单细菌的分选如乳酸菌，⼤肠杆菌等⾼产细菌的分选
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Leak�Sensor

High�pressure
alarm

yes

Pressure
rating

100�psi

Air�Bubble
Eject�Size

PH�Sensor 1-14�pH,�±0.2 1-14，±�0.2
1-14�pH,�±0.2,
pre-column
pH�sensors

Conductivity
Sensor

UV
280�nm�UV�0-2�Au

254�nm�UV�0-2�Au�(Optional)

Hold�Up�
Volume

7ml 120ml
18ml(Low)
120ml(High) ~650ml 1.2L 50ml-250ml

Flow�range

model
pumps

Buffer�Inlets

User
selectable
columns�

QuantaSep®100 QuantaSep®1000 QuantaSep®1000XL

2

12

3

10

(forward/
reverse/
bypass�mode)

QuantaSep®1800 QuantaSep®5000 QuantaSep®10000 QuantaSep®3000SU

2 2x2 2 2 2 2

12 2x12

Acess�and
reports

Chemical
Compatibility

Ÿ Security/controlled�accessc
Ÿ GMP�reports
Ÿ Event�log�for�traceability
Ÿ Data�analysis
Ÿ Event�annotated�chromatograms
Ÿ Calibration�history

1M
NaOH�,�19%�Alcohol

Footprint

Operating
Temperature

4℃�-�25℃ 4�°C�-�30°C

30"x�24"x�26.5"22"x�27"x�46.5"22"x�27"x�46.5"21"x�26"x�125",�125lbs

12 8 8 6

3 2x3 3 1 1 1

Fraction
collect�
capability

1-100ml/min 10-1000ml/min
10-1000ml/min
&10-1000�ml/min

20-1800ml/min 50ml-5L/min 100ml-10L/min 30ml-3000ml/min

10 2x10 10 6 6 6

120ml

Gradient
Capability

5-95% 10-90%

0-200ms 0-200ms
0-200ms

precolumn
conductivity�

>�0.2"

50�psi

5ml�leak�volume
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