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特点

生物样本冷冻保存的关键是如何减少致死的胞内冰形成，保障样本复苏后的成活率，而成活率取决于降温程序的精确度和

冷冻仪的性能。精确的温度控制、安全的品质保证和详细的历史数据记录，使得 Planer 程序冷冻仪成为世界一流的领导者，

无论是冷冻数千份麦管还是数十份脐血袋，均可得到重复性高、一致性显著的结果，为您提供值得信任、稳健的解决方案。更

有适合疫苗、制药厂等超大容量的 Kryo 1060 可选。

Planer 程序冷冻仪适用于麦管、样本管及血袋等多种样本类型，编程简单，操作方便，可根据特定方案灵活定制多种冷

冻曲线。其隔热性能极佳，温度降至 -180 ℃时，机器外壳仍与室温接近。材料热胀冷缩率极小，整个降温过程中，机器无任

何异常响声，机件不变形、不松动。冷冻室盖 / 门封闭严密，冷冻时机箱周围不结霜。可通过添加电脑、安装基于 MS 

TMWindows 的 Delta T 软件，以及连接外部打印机，增强程序冷冻仪功能。

温度传感器

双通道四线铂金温度探头，连续准确地监测样本及冷

冻室温度，控温精度高。

MRV 控制器

微处理器控制，多级别密码控制访问；

液晶显示文字及图形，并可通过内置打印机打印；

实时记录样本、冷冻室和程序温度变化；

10 组 32步程序，可灵活编辑、储存及调用。

液氮压力泵

有自动调节功能，即自动加压或泄气降

压至要求范围，并发出报警，保证程序

正常运行。

Delta T 软件

支持样本分多个箱体进行大批量冷冻，且冷冻曲线显

示在同一图形上；符合 。FDA 21 CFR Part 11

断电保护及报警功能

运行过程中系统断电，内置报警器会立刻发出警报，

如持续时间不超过 1min ，机器可继续运行未完成程

序；如超过 1min ，程序将被终止运行。

层流冷冻腔体（适用于 16L 及以上机型）

风扇送出的风经分流隔板分流，形成均匀层流，无论

放置多少样本，都能保证各处样本的温度均匀一致。

骨髓、脐带血和细胞等样本冷冻保存的金标准，获取最佳实验 /临床结果的理想工具。

  HUA YUE ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED      http://www.huayueco.com      E-mail: info@huayueco.com
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技术参数

注： Kryo 750 的内胆可拿出进行灭菌

Tel:  020-34821111（50线）     Fax:  020-34820098      HUA YUE ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED

型号 Kryo 360-1.7 Kryo 360-3.3 Kryo 560-16 Kryo 750-30 Kryo 1060-180 Kryo 1060-380 

外观 

 

 

 

 

     

容积 1.7L 3.3L 16L 29L 180L 380L 

控温范围 40～-180℃ 40～-180℃ 30～-180℃ 100～-160℃ 40～-100℃ 40～-100℃ 

降温速度 0.01～50℃/min 0.01～50℃/min 0.01～50℃/min 0.01～10℃/min 0.01～5℃/min 0.01～5℃/min 

升温速度 0.01～10℃/min 0.01～10℃/min 0.01～10℃/min 0.01～10℃/min 0.01～1℃min 0.01～1℃/min 

开门方式 顶开或侧开 顶开或侧开 顶开 顶开或侧开 顶开 顶开 

噪音 <70 db (A) <70 db (A) <70 db (A) <70 db (A) <70 db (A) <70 db (A) 

控制器类型 MRV MRV MRV 内置 KS1 KS1 

程控降温速度 0.01～99.9℃/min 0.01～99.9℃/min 0.01～99.9℃/min 0.01～99.9℃/min -- -- 

控制器精确性 ±0.3℃@0℃ ±0.3℃@0℃ ±0.3℃@0℃ ±0.5℃@0℃ ±0.5℃@0℃ ±0.5℃@0℃ 

控制器参数 

外形尺寸（W×D×H）22×35×8cm，重量 2.6kg 

240×64LCD CCFL 背光屏，320/640 针式热敏打印机 

可编辑 10 组 32 步程序，存储最后 5 组运行程序 

120℃过热断路 40℃过热断路，手动复位 

箱体尺寸 

（W×D×H） 

内 φ15×20cm 

外 30×42×45cm 

内 φ15×40cm 

外 30×42×45cm 

内 23×23×35cm 

外 64×40×44cm 

顶开： 

内 44.5×26×25cm 

外 79×55×48cm 

侧开： 

内 46.5×25×26cm 

外 79×48×55cm 

内 50×50×64cm 

外 86×116×

112cm 

内 100×50×64cm 

外 132×116×

112cm 

箱体重量 14.4kg 14.7kg 23kg 45kg 211kg 423kg 

麦管容量 
60 (0.25ml) 

45 (0.5ml) 

60 (0.25ml) 

45 (0.5ml) 

2904 (0.25ml) 

1210 (0.5ml) 

冻存条存放 

5808 (0.25ml) 

2420 (0.5ml) 

冻存条存放 5000  

(0.25/0.5ml) 

10500 

(0.25/0.5ml) 

456 (0.25/0.5ml) 

水平架存放 

836 (0.25/0.5ml) 

水平架存放 

样本管容量 30 (2ml) 60 (2ml) 
784 (2ml) 篮框 

244 (5ml) 篮框 

1452 (2ml) 冻存条 

784 (2ml) 篮框 
4000 (2ml) 8000 (2ml) 

血袋容量 N/A N/A 

22 (50ml) 

11 (250~500ml) 

48 (25ml) 

20 (250~1000 ml) 

96 (25ml) 
咨询 咨询 

配置  

样本架 
标配：2 个 0.25ml 麦管夹 

+13 个 2ml 冻存管夹 
选配 选配 选配 选配 

5psi 压力系统 
选配：LNP4-C 压力泵（含脚轮底座） 

+ MVE Lab30 液氮罐 
N/A N/A N/A 

22psi 压力系统 N/A N/A 选配：MVE Dura-Cyl 230LP 自增压液氮供给罐 

Delta T 软件 选配 选配 选配 标配 标配 标配 

电脑 选配 选配 选配 选配 选配 选配 



选配件
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名称 货号 数量×规格 Kryo 360-1.7 Kryo 360-3.3 图片 

0.25ml 麦管夹 

AM002187 4×0.25ml 可放 15 个 N/A 

 

 

AM002252 4×0.25ml N/A 可放 15 个 

0.5ml 麦管夹 

AM002186 3×0.5ml 可放 15 个 N/A 

AM002251 3×0.5ml N/A 可放 15 个 

2ml 样本管夹 

AM002188 2×2ml 可放 15 个 N/A 

AM002246 4×2ml N/A 可放 15 个 

名称 货号 数量×规格 Kryo 560-16 Kryo 750-30 图片 

2ml 样本管篮框 FZAMP196 196×1/1.8/2ml 可放 3 个 可放 4 个  

2ml 样本管篮框 FZAMP196-1.8 196×1/1.8ml，高度略矮 可放 4 个 可放 6 个  

5ml 样本管篮框 FZAMP196-5 196×5ml 可放 2 个 N/A  

2ml 样本管冻存条 FZCANE-50 
6×2ml，需放在冻存条 

篮架内 
可放 121 个 可放 121 个  

0.25/0.5ml 麦管水平架 FZSTR38 38×0.25/0.5ml 可放 12 个 可放 22 个  

冻存条篮架 FZCAN121 16 格，121×冻存条 可放 1 个 可放 2 个  

PALL 血袋架 ISUNI/12/PALL 12×25ml 可放 4 个 可放 8 个  

250~750ml 血袋架 FZBBR-11 
11× (250~750ml)， 

或 22×50ml 
可放 1 个 N/A  

250~750ml 血袋架 FZBBR-11-WR 
11× (250~750ml)，

170mm 宽 
可放 1 个 N/A  

250~750ml 血袋架 FZBBR-11-V2 
11× (250~750ml)， 

新型号 
可放 1 个 N/A  

1000ml 血袋架 FZBBR-20 20× (250~1000ml) N/A 可放 1 个  

心脏瓣膜架 FZHV 4 RACK  可放 1 个 可放 2 个  

广州市番禺区兴南大道483号华粤大厦广 州

香港九龙旺角弥敦道625及639号雅兰中心一期1620室香 港 传真：852-27511904电话：852-27703628  （ 8条线 ）

电话：020-34821111（50条线） 传真：020-34820098    

上 海 传真：021-50945180 电话：021-31262111（10条线）上海市黄浦区延安东路175号旺角广场2101-2107室

北京市朝阳区永安东里甲三号通用国际中心A座11层 电话：010-57917860/56/68/75/79 传真：010-57917851北 京

http://www.huayueco.com E-mail: info@huayueco.com




