
特点及配置

 不锈钢制，主要用于存放冻存管或血袋

 全覆盖的线路和管道，外观更整齐

 真空覆盖率大

 触摸屏控制，有RJ45以太网接口和USB接口

 提架顶部温度可达-190℃

 稳定的开盖温度，开盖后48h内提架顶部温度不高于-170℃

 符合人体工学设计，脚踏板更宽，距离罐口高度更低

 标配真空夹套软管

 标配自动充液和热气旁路功能

 800系列标配单层踏板，可选配双层踏板

 1500/1800系列标配双层踏板

 可选配备用电池

 可选配磁性盖锁（需与液氮罐同时订购）

第四代HEco系列气相液氮罐以其独特的保护罩式设计、流线型液氮管道和真空夹套式传输软管供应液氮，使其成为最高效的气

相样本存储罐。结合铰链式开启方式，将所有电子器件和管道完全覆盖在内部，从整体上提高液氮罐的安全性和可靠性，更方便后续

的维护和检修。

第四代HEco系列气相液氮罐在技术和外观上均有所提升，打造出功能更强、外观更美的液氮罐。与MVE其它系列液氮罐一样，

HEco系列同样具有业内最大的存储密度、最长的保存时间以及最高的样本安全性。

5Tel: 020-34821111（50线）    Fax: 020-34820098                   HUA YUE ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED4   HUA YUE ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED                   https://www.huayueco.com     E-mail: info@huayueco.com

HEco系列 高效气相样本存储罐 HEco系列 高效气相样本存储罐

提架空间排布（P）

HEcoTM 800系列

 HEco 815P-190 HEco 818P-190 HEco 819P-190 

 

1.2/2ml  15,600 18,200 19,500 

100  12 12 12 

25  4 4 4 

 12 14 15 

 

L  349 403 446 

L  51 55 55 

 

 {in. (mm)} 12.5 (317) 12.5 (317) 12.5 (317) 

 {in. (mm)} 26.5 (673) 30.7 (781) 34.5 (877) 

 {in. (mm)} 28.8 (731) 28.8 (731) 28.8 (731) 

 {in. (mm)} 49.5 (1,257) 53.9 (1,370) 57.70 (1,465) 

 {in. (mm)} 39 (991)  43.8 (1,115) 47.63 (1,209) 

 {in. (mm)} 32.0 (813) 32.0 (813) 32.0 (813) 

 {in. (mm)} 33.2 (843) 33.2 (843) 33.2 (843) 

 {lb. (kg)} 475 (215) 495 (225) 515 (234) 

 {lb. (kg)} 1,134 (514) 1,168 (530) 1,340 (608) 

  /    /    /   

791 OS/U Medsep (25ml) 1,224 6 204 1,428 7 204 1,836 9 204 

4R9951 (50ml) 768 6 128 896 7 128 1,024 8 128 

4R9953 (250ml) 416 4 104 416 4 104 520 5 104 

4R9955 (500ml) 304 4 76 304 4 76 380 5 76 

DF200 (200ml) 236 4 59 236 4 59 295 5 59 

DF700 (700ml) 132 3 44 176 4 44 220 5 44 

791 OS/U血袋架空间排布

技术参数

HEco 800 温度测试曲线

该曲线是在载满提架及工厂推荐液位的情况下测量的， 实际会随环境和使用情况不同而变化。
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HEco系列 高效气相样本存储罐 HEco系列 高效气相样本存储罐

提架空间排布（P）

HEcoTM 1500系列
4R9951血袋架空间排布（R）

技术参数

HEco 1536 温度测试曲线

该曲线是在载满提架及工厂推荐液位的情况下测量的， 实际会随环境和使用情况不同而变化。

 HEco 1536P-190 HEco 1539P-190 HEco 1542R-190 

 

1.2/2ml  36,400 39,200 42,000 

100  24 24 26 

25  16 16 16 

 13 14 14 

 

L  730 768 768 

L  115 115 115 

 

 {in. (mm)} 17.4 (442) 17.4 (442) 17.4 (442) 

 {in. (mm)} 28.7 (729) 30.2 (767) 30.8 (782) 

 {in. (mm)} 38.5 (978) 38.5 (978) 38.5 (978) 

 {in. (mm)} 54.7 (1,389) 56.8 (1,442) 56.8 (1,442) 

 {in. (mm)} 37.3 (947) 39.4 (999) 39.4 (999) 

 {in. (mm)} 42.0 (1,067) 42.0 (1,067) 42.0 (1,067) 

 {in. (mm)} 43.3 (1,099) 43.3 (1,099) 43.3 (1,099) 

 {lb. (kg)} 700 (318) 700 (318) 700 (318) 

 {lb. (kg)} 2,000 (907) 2,100 (953) 2,100 (953) 

  /    /    /   

791 OS/U Medsep (25ml) 2,905 7 415 3,320 8 415 3,184 8 398 

4R9951 (50ml) 1,488 6 248 1,736 7 248 1,687 7 241 

4R9953 (250ml) 812 4 203 812 4 203 768 4 192 

4R9955 (500ml) 608 4 152 608 4 152 576 4 144 

DF200 (200ml) 496 4 124 496 4 124 488 4 122 

DF700 (700ml) 256 4 64 256 4 64 264 4 66 

 HEco 1879P-190 HEco 1881R-190 HEco 1892P-190 HEco 1894R-190 

 

1.2/2ml  79,950 81,900 92,250 94,500 

100  54 60 54 60 

25  30 12 30 12 

 13 13 15 15 

 

L  1,516 1,521 1,737 1,732 

L  292 305 282 300  

 

 {in. (mm)} 24.7 (627) 24.7 (627) 24.7 (627) 24.7 (627) 

 {in. (mm)} 29.5 (749) 29.2 (741) 34.5 (876) 34.2 (868) 

 {in. (mm)} 56.0 (1,422) 54.8 (1,391) 56.0 (1,422) 54.7 (1,389) 

 {in. (mm)} 63.7 (1,618) 63.7 (1,618) 68.6 (1,742) 68.6 (1,742) 

 {in. (mm)} 38.8 (985) 38.8 (985) 44.0 (1,118) 44.0 (1,118) 

 {in. (mm)} 60.0 (1,524) 60.0 (1,524) 60.0 (1,524) 60.0 (1,524) 

 {lb. (kg)} 1,721 (781) 1,721 (781) 1,721 (781) 1,721 (781) 

 {lb. (kg)} 4,830 (2,191) 4,830 (2,191) 4,875 (2,211) 4,875 (2,211) 

  /    /    /    /   

791 OS/U Medsep (25ml) 5,866 7 838 5,628 7 804 6,704 8 838 6,432 8 804 

4R9951 (50ml) 2,952 6 492 2,940 6 490 3,936 8 492 3,920 8 490 

4R9953 (250ml) 1,584 4 396 1,608 4 402 1,980 5 396 2,010 5 402 

4R9955 (500ml) 1,104 4 276 1,240 4 310 1,380 5 276 1,550 5 310 

DF200 (200ml) 960 4 240 984 4 246 1,200 5 240 1,230 5 246 

DF700 (700ml) 504 4 126 544 4 136 630 5 126 680 5 136 

技术参数
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提架空间排布（P）

HEcoTM 1800系列
4R9951血袋架空间排布（R） HEco 1800 温度测试曲线

该曲线是在载满提架及工厂推荐液位的情况下测量的， 实际会随环境和使用情况不同而变化。
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